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比例节流阀
板式安装 ��� ��
��� �	�


调速阀
板式安装 ��� ��
�� �	��

���� ��
���	��� �	��

管式安装 ��� 
���	�
�� �	�


比例调速阀
板式安装 ����� ��
�� �	��

附件 �	��

说明 �	��

内容
第�章�

流量阀
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Hydraulics

截止与节流阀
���系列记录
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Hydraulics

截止与节流阀
���系列

钢质阀体的针阀可以以螺纹式插装阀的形式安装在阀块

上。阀芯可以选择����锥面、�形切口或矩形切口。节流口

的形状影响流量调节的精度，其与压力和粘度有关。针状

阀芯为不锈钢并且在阀筒内形成环状间隙，加工阀块孔的

成形刀具见下面的“说明”。

∆∆∆∆∆����特性曲线

特性参数

技术参数

���查表
∆������	

γ���
��
�
�
	�����介质密度

�矿物油�γ���������������

∆��

γ
流量���������	��������

密封件螺纹插装式针阀 针阀钢质阀体

订货代号

代号 尺寸 螺纹

��� ���� ������� ��!�"#$ %&

��� ���� ���'��� ���"#$ %&

��� ��%� ��������!� ��%�"# %&

���� ���� ��������!� ��%�"# %&

结构

标准的
��(�锥形

薄的)型切口

精细平行切口

代号

���无

�

材料

氟橡胶

代号

无

�	


�	


*只用于尺寸���

尺寸和拧入螺纹

��� �

压降�∆�������	

流
量

��
�

��
��
�

��
	

结构尺寸 工作压力 流量 最大横截面 ��
 	重量
������� 					����� 系数 	 ����

����� ∆∆∆∆∆�	 �����

��� ��� %� ���� !�� ����

��� ��� !� ���' ���� ���%

��� ��� ��� ���� %'�� ����

���� ��� �!� ���� ���' ����

针阀
尺寸

���
� �� ���%

���
� % ����%

在����时，
液压油

丁腈橡胶
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Hydraulics

截止与节流阀
���系列尺寸

��������������������	

安装空间

螺纹插装阀

结构尺寸 � �� ��										��									���							���  ��									!"
#螺纹$

%�&	��� ��%��� !� !� ���� ��! ���%% ���� ��!�"#$ % �� %%��

%�&	��� �� �� '� ���� '�� ���� '��� ����"#$ % !� %���

%�&	��� �����! �� '� ���% ��� %���� �����!� ��%�"# % �� ����

%�&	���� ������ ��% �� ���� ���' %!��% �����!� ��%�"# % �� ����

���结构尺寸 ��� ��� ��� ��� 				��� '� '� '� ' '�
��最小

%�&	��� %! %��! ��� ���%'� ��� %��� �� �'�� %' ���%

%�&	��� �� %���� ��� ����� ��� %��� �' %��! �% �!��

%�&	��� �' %���! ���% %��! ���% ��� �� �� �% %���

%�&	���� �� ����� �%�' %!��'� �%�' ��� �� ���� �! %��!

开

关
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Hydraulics

单向节流阀
���系列技术参数

��系列的单向节流阀可以在规定的流动方向上进行流量调

节。在反方向上油液克服很小的流动阻力流过所装的单向

阀。两级的针阀在调节旋钮的前�圈可以对小流量进行很精

确的调节。后�圈阀全部被打开。通过定位螺栓可以将阀的

调节结果锁定。

结构尺寸 压力������ 最大流量 开口 单向阀 �节流面积 节流阀开口 重量
����

�	
��∆∆∆∆∆��
���� �	
�� ���系数 � �	
�� ���系数 ����

特征参数

�

 ��� �� ���� ��� ����� 	�	 ����	

�

 ��� �
 ��	� ���� ���	 ��	 ����	

�

 ��� �� ���� 	��� ���� ���� ���	�

�

 ��� 
� ���� �	�� ���� �� �����

��

 ��� ��� ���� �� ���� 	
�� �����

��

 ��� �
� ���	 ��� ���� �
 ���	�

∆��
γ

流量�
����������������

���查表
∆�� �����
γ�����������������介质密度
�矿物油�γ�������
����� !

特性曲线

压降�∆�������

∆�����压力与流量特性曲线

压降�∆�������

∆����	无节流特性曲线

流
量
�

��
��
�
��
�

流
量
��


��
��
�
��
�

在����时，
液压油

在����时，
液压油
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Hydraulics

单向节流阀
���系列

材料

尺寸

订货代号

针阀

标准的
�级针阀

精细空心针阀
带切口

结构尺寸代号

�



�



�



��



��



代号

无

���

�

安装方式

板式安装

代号

�

"只用于尺寸
����至���� 代号

无

�

止动螺钉

内六方式

滚花螺钉

代号

无

�

�

结构尺寸 �� �� �� �� �� ����������� ���� �� � �� �� ��������������� � �� ��� � ��� ��������������

��� �� ���	 
 ���� ��	 ���� ���� � ���� ���� ���� �� �� ���� ��	 � �� �� 
 ���� ���� ��

��� �	 ���� 
 �	 ��� ���� �� �� �	�� �� ���� �� ���� �� � � ���� �� 
 ���� ���� ��

��� 	
 �	�� 
 ���� ��� �� �
�� �� ���� ���� 	� �� �� �� � � �� �� 
 ���� ���� 	�

���� ��� ���� �	�� ���� ���� ���� �� �� �� �� ��� 
� �� ���� 
 
�� ���� �� 
 ���	 �	�� ���

���� ��	 
��� ���� ���	 �
 ���� �� �� ���� ���� ����� ��� �� ���� 
 
�� ���� 
 ���	 �	�� ���� ���

�

六方调节旋钮
标准的结构
尺寸����

单向节流阀 针阀钢质阀体安装方式 止动螺钉 密封件结构尺寸

止动螺钉

关闭

打开

���

���

���

����

����

丁腈橡胶

氟橡胶
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Hydraulics

截止与节流阀
���系列技术参数

特征参数

������������

结构 压力� ����� 流量 最大横截面 �� 重量
尺寸 ��钢 黄铜 � �	
��
� ����� 系数 ����

∆∆∆∆∆�������

�级针状锥面的针阀的调节旋钮的前�圈为第�级，可以对流

量进行灵敏地调节。后�圈为第�级，其具有普通的节流特

性。

为了减小粘度的影响，结构尺寸为���和���的阀可以采用

带矩形切口的圆柱式针阀。流量与压力和粘度有关。

��� ��� ��� �� �	�
 �	
 �	�

��� ��� ��� �� �	�� ��	� �	�

��� ��� ��� �� �	�� �
	
 �	�

���� ��� ��� ��� �	�� 
�	� �	�

���� ��� 
� ��� �	�� �� �	�

压降�∆�������

特性曲线

���查表

∆�� �����

γ���������������介质密度

�矿物油�γ����	������	
�

流量������� !��������� ∆��

γ

�

订货代号

代号

���

���

���

����

����

结构尺寸

���

���

���

����

����

安装方式

板式安装

代号

�

"只用于尺寸
����至����

针阀

标准的
��级针阀

精细空心针阀
带切口

代号

无

���

止动螺钉

内六方式

滚花螺钉

代号

无

�

材料代号

无

�

� �

流
量

��
��

��
�

 !
�

针阀 安装方式 钢质结构 针阀 止动螺钉 密封件结构尺寸

在����时，
液压油

�

丁腈橡胶
氟橡胶
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Hydraulics

截止与节流阀
���系列尺寸

结构尺寸 ���������������������������������� ���������� � ������!� ! "� "��������"����������� � # �������$ ��

��� ��	� 
�	� � �	� �	� ��	� �
	
 � 

	� ��	� �� �� �� ��	� �	� � �� � ��

��� �� 

	
 � �	� �	� ��	� �� �� 
�	� �� �� �� ��	� �� � � �� � �


��� �� 
�	� � ��	� �	� 
� �
	� �
 ��	� ��	� �� �� ��	� �� � � 
� � �


���� 

	� ��	� 
�	� �	� ��	� ��	� �� �� �� �� 
� �� �
 ��	� 
	� 
 
� � ��

���� ��� 
�	
 ��	� �	
 �
 ��	� 
� �� ��	� ��	� ��� ��
 �� ��	� 
	� 
 � ��	� ��

六方调节旋钮
标准结构
尺寸����

Fast

SW

2 1 0 9 8

止动螺钉

关闭

打开

优先选择的流动方向
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Hydraulics

单向节流阀
��系列技术参数

�系列的单向节流阀可以在规定的流动方向上进行流量调

节。在反方向上油液克服很小的流动阻力流过所装的单向

阀。两级的针阀在调节旋钮的前�圈可以对小流量进行很精

确的调节。后�圈阀全部被打开。通过定位螺栓可以将阀的

调节结果锁定。

结构尺寸 压力������ 最大流量 开口 单向阀 节流面积 节流阀开口 重量�����

钢 黄铜 ��	� ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
������ ��	
� ��������� ���	
� ���系数 钢 黄铜

特征参数

��� ��� ��� �� ���� ��	 ����� ��� ����� ����

��� ��� ��� 
� ���	 ���� ���� ��� ���
� ��
�

��� ��� ��� �� ���
 ���� ��

 ���
 ����� ����

��� ��� ��� �� ���� ���� ��
� �� ����	 ����

���� 
�� ��� �
� ���� �� ��	� ���� ����	 ����

���� 
�� �� 
�� 
�
� ��� ���� 	� �
��� 
��


���� 
�� � 
�� ���� �	� ���� 	� ����	 �

���� 
�� � 
�� ���� 

� ���� 	� ����
 �

���� 
�� � 
�� ���� 
�
 ���� 	� �	�	� �

∆��

γ
流量������������������

���查表
∆�� �����

γ���������������介质密度
 矿物油�γ������������
!

特性曲线

压降�∆������� 压降�∆�������

流
量

��
�

��
��
�

��
�

流
量

��
�

��
��
�

��
�

调节流量与针阀的压降 流量与针阀全开时的压降

在����时，
液压油
��������	

在����时，
液压油
��������	
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Hydraulics

单向节流阀
��系列

代号 材料

� �

	
 ��

尺寸

六方调节旋钮
标准结构
尺寸
���至����

节流阀和单向阀 针阀阀体螺纹形式 安装方式 止动螺钉

订货代号

针阀

标准的

级针阀

精细空心针阀
带切口

管螺纹

���

���

���

��


���

�

�����

����





"只用于尺寸

���至�����

密封件

代号

���

���

���

���

����

����

����

����

����

代号

无

��


�

安装方式

管式安装

代号

无

"只用于尺寸

���至���� 代号

无

�

止动螺钉

内六方式

滚花螺钉

结构尺寸

螺纹

#$%&

'($$

代号

无




材料代号

无

�

"管螺纹�)�或�#$%&

结构尺寸 �
 �� �� �� ���	 �� � �� �� �

��� ��� �
 �� � �� �� �� �
 � 


��� ��� �� �� ���� 
� �� �	 
� � ��

��� ��� �� �
 �� 
� �� 	� 
� � ��

��� ��
 �
 �� �� �
 �	 �	 �� � ��

���� ��� �� 	� �
 �� �� 

 �� � �	

���� � �
� ��	 

�� �� �� �
	 � �	�� 
�

���� ����� ��� ��� 

 �� 

 ��� � 
���

���� ����
 ��	 �
� �� 	� ��� ��� � 
���

���� 
 ��� ��� ���� �
 ��� ��� � 
�

Fast

SW

2 1 0 9 8

关闭

打开

止动螺钉

丁腈橡胶

氟橡胶
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Hydraulics

单向节流阀
���系列（（（（（公制��������	）））））技术参数

订货代号

�

钢质阀体尺寸

�

结构形式

�

公制连接螺纹

连接螺纹 额定压力 在�∆∆∆∆∆��������时的
最大流量

����	 �
��
�	

��������� ��	 
�

��������� ��	 �	

�

������ ��	 �	

�

���
�	 ��	 �
	

螺纹

��������

接口

结构形式

单向节流阀

代号 尺寸

��� ���������

��� ���������

���� �

������

���� �

���
�	

密封件

丁腈橡胶���标准的

氟橡胶���可选择的

特征参数

阀体 �������
��� 钢
调节旋钮 �������
��� 钢

针阀 ������������� 不锈钢
锥 ������������� 不锈钢

导向装置 ������������� 不锈钢
弹簧 ������������� 不锈钢

图示不带���形圈

代号

�

代号

�

材料

优点

连接方式符合������	
标准，其带有用于�形圈的

锥形接触面

公制连接螺纹

通过�形密封圈可以有效地防止螺纹旋接件与连接螺

纹之间的泄漏

可在世界范围内进行更换

说明

��系列的单向节流阀具有公制的连接螺纹。在规定的流动

方向可以对流量进行灵敏地调节。在与节流作用相反的方

向上，油液可以自由地流过旁路的单向阀。
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Hydraulics

单向节流阀
���系列（（（（（公制��������	）））））尺寸

�连接螺纹 尺寸� ���	

系列
� � � � � �

������ ��������� �
�	 
��� 
��� ���� 
	��

������ ��������� ���
 ���� 
��� ���� 
���

������� �

������ ���� �	��� ���� ���	 �	�


������� �

���
�	 ���� ��
�� ���� 
��� ����

尺寸

止动螺钉

开
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Hydraulics

截止与节流阀
��系列

��� ��� ��� �� ����� ��� ����

��� ��� ��� �� ���� ��� ����

��� ��� ��� �� ���� ���� ���

��� ��� ��� �� ���	 ���
 ����

���� ��� ��� ��� ���� ���� ����

���� ��� �� ��� ���	 �� ����

技术参数

特征参数

�����������


结构 压力���	
�� 流量 最大横截面 
�� 重量
尺寸 钢 黄铜 � ������� � ����� 系数 ����

∆∆∆∆∆�� ��	
�

�级针状锥面的截止与节流阀的调节旋钮的前�圈为第�级，

可以对流量进行灵敏地调节。后�圈为第�级，其具有普通

的节流特性。

为了减小粘度的影响，结构尺寸为���至���的阀可以采用

带矩形切口的圆柱式针阀。流量与压力和粘度有关。

压降�∆�������

����特性曲线

���查表
∆�� �����

γ���������������介质密度
�矿物油�γ������	������



流量������� !��������� ∆ �
γ

订货代号

�

针阀 安装方式 阀体 针阀 止动螺钉 密封件

代号

���

���

���

���

����

����

结构尺寸

��	

���

��	

���

���

�

安装方式代号

无

代号 材料

� 钢

� 黄铜

"只用于尺寸
����至����

针阀

标准的
��级针阀

精细空心针
阀带切口

代号

无

���

止动螺钉

内六方式

滚花螺钉

代号

无

�

材料

� �氟橡胶

代号

无

�

结构尺寸螺纹形式

螺纹

#$%&

'($$

代号

无

�

流
量

��
��

��
�

 !
�

在����时，
液压油

管式安装 丁腈橡胶



����

���������	��

Hydraulics

截止与节流阀
��系列

结构尺寸  �  �  � ���� !� ! "# �$

尺寸

%�

螺纹

��� ��	 �
 �� 	 �� �� �	 �
 �

��� ��� �� �� ���� �� �� �� �� �

��� ��	 �� �
 �� �� �� �� �� �

��� ��� �
 �� �� �� �� �� �� �

���� ��� 	� �� �
 �	 �� 	� �� �

���� � ��� ��� ���� �� �� ��	 � ���	

")�或者�#$%&

六方调节旋钮
标准结构
尺寸����

Fast

SW

2 1 0 9 8

止动螺钉

优先选择的流动方向

关闭

打开



����

����������	��

Hydraulics

截止与节流阀
���系列（公制��������	）

优点

连接方式符合�������	标准，其带有用于�形圈的

锥形接触面

公制连接螺纹

通过�形密封圈可以有效地防止螺纹旋接件与连接螺

纹之间的泄漏

可在世界范围内进行更换

技术参数

结构形式 尺寸

�

钢质阀体公制连接螺纹

连接螺纹 公称压力 在�∆∆∆∆∆��������时的
最大流量

����	 �
��
�	

��������� ��	 
�

��������� ��	 �	

�

������ ��	 �	

�

���
�	 ��	 �
	

代号 螺纹

� ��������

接口

代号 结构形式

� 针阀

代号 尺寸

��� ���������

��� ���������

���� �

������

���� �

���
�	

��

说明

�
系列的��
������阀具有公制的连接螺纹。

有不同的针状阀芯可供使用，用其可以很精确地对流量进

行调节。

技术参数

阀体 �������
��� 钢
调节旋钮 �������
��� 钢

针阀 ������������� 不锈钢

密封件

丁腈橡胶����标准的
氟橡胶���可选择的

订货代号

图示不带���形圈

材料



����

����������	��

Hydraulics

截止与节流阀
���系列（公制��������	）尺寸

�连接螺纹 ���������尺寸����	

系列
� � � � � �

������ ��������� ���� �	�� 
��� �	�
 
	��

������ ��������� ���
 
��
 
��� ���� 
���

������� �

������ ���� ���� ���� ���� �	�


������� �

���
�	 ���� �	��� ���� �	�� ����

尺寸

止动螺钉

开



����

����������	
�

Hydraulics

截止与节流阀
���系列

结构 压力� ����� 流量 最大横截面 ��	 重量
尺寸 钢 黄铜 � �
��
�� ��������� ���系数 ���������

����∆∆∆∆∆�������

��� ��� ��� �� ���� ��� ����

��� ��� ��� �� ���� 	�� ����

��� ��� ��� 	� ���� �
�� ����

��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

���� ��� � �	� ���� ���� ���


���� ��� � ��� ���� ���	 ���

结构尺寸
和针阀结构

����� �

����� �

����� ��

�代号


���

���

���

����

�����

����
�


�������
�

代号

��


���

��


���

���

�

技术参数

��

尺寸和结构形式螺纹形式 密封件针阀阀体

订货代号

针阀

∆∆∆∆∆����特性曲线

��
查表
∆�
 �����
γ


��������

�


介质密度

�矿物油 γ

�
��
�
�
����

针阀可以选择����锥面、�形切口或矩形切口的阀芯。节流

口的形状影响流量调节的精度，其与压力和粘度有关。针

状阀芯为不锈钢并且在阀筒内形成环状间隙。可以选择钢

质或黄铜阀体以及管式安装或面板安装。

�特征参数

代号

无

结构

�� !

"#��

代号

�

��

材料

钢

黄铜

代号

无

���

���

�� ��
�!
"�

标准的
带��$
锥体

薄的






%形切口

精细矩形切口

代号

无

#

材料


 
氟橡胶

�代号
 
结构形式

���

�����

�����

�����

�����

�����

直通阀
转角阀

&&不用于型号



'%
������	��




和结构形式
(	�(

&只用于尺寸
���

∆
�
γ

流量
)
�*��+,�
�

��
�

压降
∆�
�����

流
量

)

�
*�
�
+,
�

在����时，
液压油

$

�
结构


形式

丁腈橡胶



����

����������	
�

Hydraulics

截止与节流阀
���系列尺寸

��������系列

阀带有连接螺纹

�����	
�系列
转角阀在

������

������

&管螺纹
-
或
�� !

&管螺纹
-
或
�� !

结构尺寸 %� & &� &� &� ����� '�� ( '��������) *#��  �! 

� ��
 �� 	� 	� 
 �	 �� �
 �� ���� '%�
�

� ��� �� 
	 
� ���� �� �� �� �� ���� '%�
�

� ��
 �
 ��
 ��� �� �	 �� 	� 	� ���� '%�
	

� ��� �� ��� ��� �	 �� �� 	� 
� ���
 '%�



�� ��� �� ��� ��
 �� �
 �	 
� �
 ���� '%�
��

�� � 	� ��� ��� ���� �� �	 ��
 �
 ���� '%�
��

结构尺寸 %� & &� &� &� ���� '�� ( '� �)

� ��
 �� �� 	� ���	 �	 �� �� �� ����

� ��� �	 �� 
� ���� �� �� �
 �� ����

� ��
 �� ��� ��� �� �	 �� �� 	� ����

� ��� �� ��� ��� �	 �� �� �� 
� ���


�� ��� �� ��� ��� �� �
 �	 	� �
 ����

关

开

最大

止动六方锁母

止动六方锁母

最大



����

�����������	��

Hydraulics

截止与节流阀
����系列（公制�������	
）技术参数

� ��

结构形式 尺寸 钢质阀体公制连接螺纹

连接螺纹 额定压力 在�∆∆∆∆∆��������时的
最大流量

����	 �
��
�	

��������� ��	 
�

��������� ��	 ��

�

������ ��	 �	�

�
����
�	 ��	 ��	

代号 螺纹

�

�������

接口

结构形式

针阀

代号 尺寸

��� ���������

��� ���������

���� �

������

���� �
����
�	

�

技术参数

密封件

丁腈橡胶���标准的
氟橡胶���可选择的

阀体 �������
��� 钢
锁紧螺母 �������
��� 钢

针阀 ������������� 不锈钢
手柄 铸件

订货代号

图示不带���形圈

代号

� �

材料

优点

连接方式符合������	
标准，其带有用于�形圈的

锥形接触面

公制连接螺纹

通过�形密封圈可以有效地防止螺纹旋接件与连接螺

纹之间的泄漏

可在世界范围内进行更换

说明

���系列的�
�
�����阀具有公制的连接螺纹。

针状阀芯可以很精确地对流量进行调节。



����

�����������	��

Hydraulics

截止与节流阀
����系列（公制�������	
）尺寸

连接螺纹 尺寸� �� ��	

系列
� � � � � �

������� ��������� ���
 �	�� 
��� �	�
 �	��

������� ��������� �	��� ���
 
��� ���� ����

����	

� �

������ �
��� ���� ���� ���� �
��

����

�� �
����
�	 ����� �	��� ���� �	�� �	���

尺寸

（两侧）

开



Hydraulics ����

��������	
��		

比例节流阀
����系列技术参数

A T

T

YX

BP

A B

��������

接口尺寸 ��� ����

��	
� �

安装面 �	�
����

形式
�

�����
��
���

工作压力 ����� 接口 �
和
�
���


回油口
�� 最大
�



额定流量
�
���� !�" 至
�



在
∆#
�
���
时

安装位置 任意

重量
�$%� &'�

技术参数

比例节流阀由三级组成。阀锥由座阀结构的伺服阀芯进行

先导控制。带力反馈的比例电磁阀调节伺服阀芯的位置。

因此阀锥的位置不会受到压差的影响。压差可以达到最大

的工作压力。先导控制的控制油流量大约为�������。工作

的最低压力为	�
��。控制压力必须大于
口处系统压力的

���。流量的调节精度为����。由于流量特性曲线是渐进

的，因此当小流量时，该调节精度在渐进区域内被改善为

�����。整个行程的调节时间大约为����。当油液由�向


流动时，在关闭的初始位置上由�向
不能有泄漏。在该初

始位置上先导控制不需要控制油。回油口�的压力不能高于

����
��。

"额定流量是用于设计的参考值，并不是阀的极限值，阀的极限值取
决于各自的允许的压力增加值。



Hydraulics ����

��������	
��		

比例节流阀
�����������系列技术参数�订货代号

代号 材料

无


�








氟橡胶

阀的规格
比例节流阀

���

密封
件

系列号 结构系列流动方向
�至� 额定

流量

比例电磁铁
������

电磁铁
接口

代号 电磁铁接口

带设备插头

�
�	�
��(�


结构形式
�)�����

无 带插头板
不带插头

�

代号 额定流量




� �
 *




� �

 *

� �

比例
调节

��� 	
�

代号 公称尺寸 连接底板 螺栓组件 螺栓尺寸 紧固力矩 
























密封件

���
���
���� ���� 丁腈橡胶 氟橡胶

��� ���� +��(�,�-�
 �. �,, �/ 0�
/�
 (� +.��������
 +.��������
 1

代号 公称尺寸

��� ����

流量

�*�

控
制

电
压

��
��

�
�

特性曲线

电子元件控制板

可选择

电气模块

在电子模块的输入端，给定值的范围从
到�
1��，其对应于锥阀的
位移范围，也就是相应的节流阀通流面积。

订货代号

�
� �
� �
�

�	��

�
� ��� �

��� �



丁腈橡胶



Hydraulics ����

��������	
��		

比例节流阀
����系列尺寸

����

定位销
深

深



Hydraulics ����

��������	
��		

比例节流阀
�����������系列记录



Hydraulics ����

�����������	��

�通�调速阀
����系列

����

技术参数

结构形式 节流口可无级调节，
压力补偿

操纵方式 手动流量调节
安装方式 连接底板������安装面	
���������

��

�����

安装位置 任意

重量 ��������不带连接底板�

油液温度 最高������

环境温度 �����������

粘度范围 ������������ !"

过滤 ��#���$�%����&!�'(�����#���$�)����&!�'(�

最小压差 �*+,�����-���!�����

���*+,�����-���!��!���

工作压力 ./�0�1�����*+,����1���*+,�����-�����-��

.��0����1�����*+,�����-2�

当�1����*+,时� 3��4�����-���!���!���!���

在$最大压力的影响 3����4�����-���

流动方向

��→→→→→�� 调速功能
��→→→→→�� 节流功能或通过�5自由流过
��→→→→→����� 不能流动

技术参数

在液压系统中�通�调速阀属于流量控制元件。所调节的流

量值与压力、温度和粘度的波动无关。

通过元件结构上的外部的控制油口�可以避免油路接通时瞬

时的油液冲击（起动跳跃）。

结构

�通�调速阀是由三角形节流孔和一个的定差减压阀所组成

的。所调节的流量值可以通过在旋钮上的圆筒销子锁进行

锁定以防止意外的变动。

功能

按照所调节的流量值，油流通过�口流向节流孔。节流孔

后置一个压差天平，在节流口前其控制管路受内部流入的

油流的作用或当外控结构时通过�口受力。

压差天平有效工作的压差大约需要����	（该值与流量范围

有关）。压力天平在不受力的情况下处于全开状态。在工

作开始时，必须先调整。当为内控结构时瞬时、不能补偿

的流量会引起起动跳跃。通过调节旋钮和节流阀芯可以进

行流量调节。调节角度最大为�
��。

技术特性

流量与压力和粘度无关

用于不同流量的结构

良好的精密调节

内部或外部加载的压力天平

可以在旁路安装单向阀

可以选择带圆筒销子锁（�
��锁）的调节旋钮

用于连接底板安装的连接口符合���，���和

������标准

说明

在附件这一章节中可以找到用于使油流转向的整流器的中

间板。



Hydraulics ����

�����������	��

�通�调速阀
����系列订货代号

密封件�通调速阀

���

公称尺寸

���

压力补偿

代号 说明

无 不带单向节

	
带单向节

结构
单向
阀

流量 控制口

代号 �流量
�����
��
���

��� ������67 ���

��� ������67� ���

��� ������67� ���

��� ������67� ���

��� ������67� ���

���� ������67 ����

���� ������67 ����

设计系列

�由厂家规定�

代号 定差减压阀的调节

标准的
内部

�
外部

�只对��

��

代号 结构

标准的
无 不带锁

�
带�8�����

锁

�

代号 材料

无

�� 氟橡胶

公称尺寸 阀的类型 个数 紧固力矩 ����������阀不带整流器中间板 �����������阀带整流器中间板

阀 
�
� ��������尺寸 订货代号 ������尺寸 订货代号

��� ���� � ����� ���9:�9�� 0;��� �9:�9��� 0;���

螺栓组件��圆柱头螺栓������
��
����不包括在供货范围之内�

公称尺寸 阀的类型 接口 �������尺寸 � �所需个数 �������������件的订货代号

阀 <�内径���线的厚度 �����丁腈橡胶 ������氟橡胶

��� ���� .��0�和�� =9��� � ����������=� �����5������

用于连接面密封的�形圈

无

丁腈橡胶



Hydraulics ����

�����������	��

�通�调速阀
����系列

特性曲线

压力变化导致所调节的流量发生变化

当��
最大

时，流量偏差：�����

特性曲线�尺寸

尺寸

流
量 流
量

刻度指示 刻度指示

代号

代号

代号

代号

代号

代号

代号

��向视图



Hydraulics ����

�����������	��

�通�调速阀
����系列记录



����

���������	
�
�

Hydraulics

调速阀
�����系列技术参数

����

�����

�������������	�
���������

�通调速阀用于对流量进行压力补偿的调节。作为压力变化

的结果，所调节的值可以在±��的公差范围内进行变化。

当然粘度的变化也会产生影响并且必须引起注意。


�最小和最大流量

特征参数

规格����������� ��	������

∆∆∆∆∆����特性曲线

最大 �流量控制阀 �����������单向阀 重量
结构 ����
尺寸 压力 �� ∆∆∆∆∆ � �最大 ∆∆∆∆∆ �

��	
� ���
��� ��	
� ���
��� ��	
�

��� ��� ������ � �� � ����

��� ��� �����
 � �� � ����

��� ��� ������ �� �
 � ��
�

���� ��� �������� �� ��� � ����

���� ��� �������� �� �
� �� ����

当油流流过单向阀，在
�

最大
�	��

最小
范围时，规格

���、���和����的压
降 ∆�。

当油流流过单向阀，
在��

最大
�	��

最小
范围时，

规格���和����的压
降 ∆�。

所
调

节
的

流
量

范
围

工作压力

最
大

额
定

流
量

流
量

流
量

压降

压降
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Hydraulics

调速阀
�����系列尺寸

订货代号

压力补偿

调速阀

可调的 密封件

��

设计系列单向阀 止动螺钉钢质阀体

�� � �

结构

不带单向阀

带单向阀

代号

无

�

结构代号

�

代号

���

���

���

����

����

结构尺寸

���

���

���

����

����

代号

无

�

结构

安装方式

材料

� �氟橡胶

代号

无

�

结构尺寸

结构尺寸 � �� �� �� �� �� �� �� � � ��� �� �� �� � � �� �� �!

��� �
 ���� ���� 
�� ��� �
�� ���� ���� �� �� ��� �� 
� ��� �� �� � �

��� 
� ���
 �
�� ��� ��� ���� ���� �
�� ��� �� � �� �� ��� �
 �
 � �

��� 
� 
��� ���� ��� ��� ���� ���� ����� ��� �
 � ��� �
 ���� �� �
 � �

���� �� ���� �
�� ��� ��� �
�� ����� ����� ��� 
� ��
 ��� ��� ���� �
 �� ���� �

���� �� ���� ���� ��� ���� ���� ����� �
��� ��� �� ��
 ��
 �
� ���� � �� �
�� ����

Fast

SW

2 1 0 9 8

六方调节旋钮
标准结构尺寸�����

�由厂家规定�

止动螺钉

所调节的油流流动方向

关闭
打开

丁腈橡胶内六方式

滚花螺钉

板式安装



����
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Hydraulics

调速阀
����系列技术参数

���

����

�������������	�
���������

�通调速阀用于对流量进行压力补偿的调节。作为压力变化

的结果，所调节的值可以在±��的公差范围内进行变化。

当然粘度的变化也会产生影响并且必须引起注意。


�最小和最大流量

特征参数

规格����������� ��	������

∆∆∆∆∆����特性曲线

最大 流量控制阀 单向阀 重量
结构 ����
尺寸 压力 �� ∆∆∆∆∆ � �最大 ∆∆∆∆∆ �

��	
� ���
��� ��	
� ���
��� ��	
�

��� ��� ������ � �� � ����

��� ��� �����
 � �� � ���


��� ��� ������ �� �
 � ����

���� ��� �������� �� ��� � ����

���� ��� �������� �� �
� �� ��
�

当油流流过单向阀，在
�

最大
�	��

最小
范围时，规格

���、���和����的压
降 ∆�。

当油流流过单向阀，
在��

最大
�	��

最小
范围时，

规格���和����的压
降 ∆�。

所
调

节
的

流
量

范
围

工作压力

最
大

额
定

流
量

流
量

流
量

压降

压降
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Hydraulics

调速阀
����系列尺寸

订货代号

压力补偿
调速阀 密封件

��

设计系列单向
阀

止动
螺钉

钢质阀体

�� � �

结构

不带单向阀

带单向阀

代号

无

�

结构

管式安装

代号

无

代号

���

���

���

����

����

管螺纹 代号

无

�

止动螺钉

内六方式

滚花螺钉

安装
方式

材料

�氟橡胶

代号

无

�

结构尺寸


管螺纹���或�����

结构尺寸 �� �� �� ���� �� �� �� ��  !

��� �	� �� �� �
 �� �� �� �� �

��� �	� �� �� �� �� �� ��� �
 �

��� �	� ��� �
 �� �� �� ��
 �� �

���� �	� ��� ��� 
� �� �� ��� �
 �

���� � ��
 �
� �� �� �
 ��� � ����

螺纹
形式

螺纹

����

����

代号

无

"

六方调节旋钮
标准结构尺寸�����

Fast

SW

5 4 3 2 1

�由厂家规定�

止动螺钉

所调节的油流流动方向

关闭
打开

�	�

�	�

�	�

�	�

�

丁腈橡胶



Hydraulics ����

���������	
��	���

�通�比例调速阀
��������系列

使用���★���系列比例调速阀可以对液压执行元件（液压

缸、液压马达）的速度进行电气式的遥控调节。通过所装

的补偿器压力可以使流量与负载无关（负载感应）。借助

压力补偿器可以进一步地保证与温度无关。如果阀装有位

移反馈装置，那么应对测量阀芯的位移和压力补偿器的开

度进行电气监控和位置调节。借此可以改善滞后和重复精

度。在反方向上油液可以流经单向阀。如果既要流入执行

元件又要使流出执行元件（例如：差动液压缸）的流量与

负载压力无关的话，那么可以借助一个整流器�中间板使得

油流总是流经调速阀的工作方向（从	到
）。

技术参数

技术特性

滞后小

重复精度高

流量与负载无关

旁路装有单向阀

安装面���
�������形式�，���，�����

A      B

B

A

B

A

结构形式 带负载反馈（负载感应）可电气调
节的节流阀

安装方式 连接底板������

成孔�����	
�
�����
�����
�

安装位置 任意（优先考虑水平）
环境温度 �	�����������

重量 ������

电压形式 	
��直流
最大控制电流 ������

线圈电阻 	
�
��

起动时间 �������

电气连接
电磁铁 插塞连接�按照�����
�������� 

	�针���!� ������

位移传感器 插塞连接�按照����
������"� 

��针 ����#

防护级别按照
����
����� �����

放大器类型
不带位移传感器 �$���������

带位移传感器 �$����������$���

工作压力 最大�	���%&'

油液温度 �	����到最大��(���

粘度范围 �	���	�����) *

过滤 β
��

�≥�(��+���,��过滤-�标准的

最小压差 �.$����� ���	����%&'

�.$����� ��	 ����%&'

�.$��� ��%&'

当/额定时的滞后
带反馈 	�

不带反馈 ��

01*23'3*4*�&2

/≤	����/额定时的滞后
带反馈 ����

不带反馈 ��

△.给定5��时的
重复精度
带反馈 ����

不带反馈 	�

技术参数

说明

在附件这一章节中可以找到用于使油流转向的整流器—中

间板。

结构

阀体由带测量阀芯、测量孔和复位弹簧以及带差压弹簧的

压力天平所组成。电磁铁带或不带位移反馈装置视结构而

定。

功能

当给电磁铁通电时，测量阀芯克服弹簧力开启并且使流道

	的油液经过压力补偿阀芯的调节后流向流道
。

借助压力补偿器可使测量窗口处的压降保持不变。因此负

载的变化得以补偿并且同样使流量保持不变。

采用放大系统�����������������（见“电子技术”这一章

节）可以实现对阀（电磁铁）的调节。



Hydraulics ����

���������	
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�通�比例调速阀
��������系列订货代号

代号 额定流量
�������

�	
 ���

�	� ��	


	� ���

��	
 �	

��	
 ��

公称
尺寸

	通调速阀

带单向阀

额定
流量

操作
方式

�

代号 操作
方式

� 线性
电磁铁

密封件 设计系列

代号 密封件

� 丁腈橡胶

� 氟橡胶

��� ��

代号 公称尺寸



 ����

�

代号 流量特性
曲线

� 递增的
曲线

流量
特性
曲线

电磁铁

代号 电磁铁

�
不带

位移传感器

�
带

位移传感器

�由厂家规定�



Hydraulics ����

���������	
��	���

�通�比例调速阀
��������系列

+υ�5������)*-

流量特性曲线

�.$�����!�����67

特性曲线

不带位移反馈 带位移反馈
�.$�����!�����$7

�.$���	�!�����67� ��.$�����!�����67 �.$���	�!�����$7� ��.$�����!�����$7

�.$��	�!�����67� ��.$����!�����67 �.$��	�!�����$7� ��.$����!�����$7

流
量

流
量

流
量

流
量

流
量

流
量

给定值�
给定值

给定值�
给定值

给定值�
给定值

给定值�
给定值

给定值�
给定值

给定值�
给定值

电磁铁电流

电磁铁电流

电磁铁电流
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�通�比例调速阀
��������系列尺寸�连接

尺寸

电气连接

电磁铁接口� +元件插座俯视图- 位移传感器接口� +元件插座俯视图-

��测量信号�.
�
�5�������
����

	�.
�
�5�	
��+	���������-� �	���

������+��-

��测量信号�.
�
�5�������
����

	�.
�
�5�	
��+	���������-� �	���

������+��-

不包括在供货范围之内：

8 	�个紧固螺栓

9��:���������#�����#�	

可转动

（
带

位
移

反
馈

）

（
不

带
位

移
反

馈
）
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附件

安装面板所需的安装组件

名称

����

����

����

����

�����

�����

�	
���

�


��

��

��

��

��

阀

��	���

��	������	���

��	������	���

��������	����

��	����

��	����

�

面板安装所需直径

�����阀面板安
装详情，最大面
板厚度	�����

用于����阀的钻孔工具

材料
阀的规格和订货代号

��� 			��� 			���	和	����

硬质合金

钢

��	����

��	����

��	
��

��	����

问询

用于���★	
�和�
��类型的整流器�中间板

说明

在液压系统中使用整流器�中间板可以扩展�通调速阀的功

能，它可以对进、出执行元件的油流进行调节。

结构

整流器�中间板装由�个对称布置的单向阀组。借此可以使

在两个流动方向上的压差相同。

∆∆∆∆∆����特性曲线

压
差

�∆
�

��
�

��
流量

尺寸

尺寸公差：带�表示尺寸	


���，其它：	



孔和阀体的轮廓线：
自由尺寸

订货代号：���
�������

用于连接表面的
形圈
（不包括在供货范围内）

接口 							尺寸								所需件数 				�件的订货号

丁腈橡胶 	 	氟橡胶

��� 						��×��
 					� 								��������� 问询
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���������	
��
���



说明

液压油

推荐采用矿物油基液压油，�像符合���������标准的	
�油

液或符合���������标准的	
���油液。在
�℃时，粘度应

为
�至��������。对于不易燃的合成的油液来讲，应注意

其相应的规定。

油液温度


��℃至���℃

当超过温度范围时需要问询。

密封件

以矿物油基液压油作为工作介质则采用标准的丁腈橡胶

（������）密封件。对于以磷酸酯和氯化的碳氢化合物为主

的高温、不易燃的合成的油液来讲必须使用氟橡胶密封

件。

过滤

如果通过十分有效的过滤使得油液的清洁度符合规定的纯

净度等级（例如：按照���������标准）的话，那么泵和

其他的液压元件的功能的可靠性和使用寿命会得到不同程

度的提高。

过滤元件应符合���标准的品质要求。

过滤精度�（μ�）的最低要求：

保障一般液压设备的功能可靠性：

等级������，按照���������标准

����μ�（β
��
≥��）按照���������标准

保障设备具有高的功能可靠性和长的元件使用寿命：

等级�����
，按照���������标准

����μ�（β
��
≥��）按照���������标准

推荐采用派克为不同的使用场合和安装方式生产的回油过

滤器或压力油过滤器。

特殊的应用

当使用的技术参数与产品样本有偏差时，例如：


压力，


油液，


温度，


功能，

或在这里没有指出的，请问询。


